Wroctaw, 14 lutego 2022

Opinia w sprawie wptywu na drzewa koncepcji zagospodarowania terenu
kortéw tenisowych przy ulicy Puttuskiej zaproponowanej przez firme Spartan

Obecna na terenie kortéw infrastruktura jest zuzyta i wymaga rewaloryzacji. Realizacja koncepcji
zaprezentowanej w przestrzeni medialnej (m.in. https://www.wroclaw.pl/rozmawia/pultuska-
koncepcja-zagospodarowania) doprowadzitaby do utraty wielu starych debdw stanowigcych gfowng
ozdobe i wartosc¢ przyrodniczq terenu. Na obecnym etapie jest mozliwa korekta plandw i zachowanie
waloréw tego cennego, zabytkowego zespotu parkowego, w czesci wschodniej o charakterze sportowo
— rekreacyjnym.

Teren kortéw odgraniczony ulicami Slezng, Sudecka i Puttuska jest historycznie i funkcjonalnie czescia
Parku Potudniowego. Zdobig go wspaniate drzewa - szczegélnie spektakularny jest szpaler ponad 30
drzew otaczajgcy owalny plac z kortami ziemnymi. Wsrdd nich zwraca uwage dab rosngcy od strony
budynku klubowego, o srednicy korony ok. 23 m i pomnikowym obwodzie pnia 360 cm (rozporzgdzenie
ministerialne proponuje dla pomnikéw tego gatunku 300 cm), Pionowa skrajnia koron pozostatych
debow siegajg nad korty na 7-8 m, a rosng od nich oddzielone jedynie waska Sciezka. Przepuszczalna
nawierzchnia kortéw ziemnych stworzyta warunki pozwalajgce na rozwadj pod nig rozlegtych systemoéw
korzeniowych. Cate zatozenie oraz starsze z rosngcych tam drzew (w tym wspomniane deby) liczg sobie
okoto 120 lat.

Fot. 1. Szpaler debowy wokdt kortéw.

Rozwazajgc wptyw zamierzonej inwestycji na dendroflore trzeba pamietac, ze wszystkie czesci drzewa
sg mu potrzebne dla zdrowego rozwoju. U drzew rosngcych w otwartej przestrzeni, w sposéb
nieograniczony przez infrastrukture (np. jezdnie, fundamenty) system korzeniowy moze siegac
kilkakrotnie dalej niz konary. Tytutem kompromisu miedzy dobrostanem drzewa a potrzebg
prowadzenia inwestycji w srodowisku miejskim, przyjeto, ze Strefa Ochrony Drzewa (SOD) obejmuje
obszar rzutu korony plus margines 1 do 3 metréw. Wszelka ingerencja w SOD musi sie odbywac w
oparciu o rozeznanie faktycznego przebiegu gtéwnych korzeni oraz z wykorzystaniem technologii prac
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oszczedzajacych drzewa, takich, jak przeciski, przewierty, wykopy reczne, fundamentowanie
punktowe. Wiecej wskazéwek na temat ochrony drzew na budowie znajdziemy w zatgczniku do
Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 oraz w ogdlnopolskim Standardzie ochrony drzew i
innych form zieleni w procesach inwestycyjnych (SODiZ).

Ft. 2.Dab obwod2|e 360, w ’fQi budynek klubowy.

Przewidziana w koncepcji forma obiektéw zaktada daleko idgce kolizje z drzewami. W szczegélnosci
hala i tgcznik wchodzg w SOD wielu drzew. Przy przyjetych zatozeniach nie do unikniecia sg masywne
uszkodzenia koron przy montazu dachu hali. Korzenie ulegng rozlegtym zniszczeniom w zwigzku z
posadowieniem fundamentéw oraz wymiang nawierzchni ceglanej na twardg, nieprzepuszczalng
(uciecie znacznej czesci korzeni, odciecie dostepu wody i powietrza prowadzace do Smierci
pozostatych). O ile badanie przebiegu korzeni nie wykaze inaczej, nalezy zatozy¢, ze SOD drzew
sgsiadujacych z kortami powinna siega¢ poza rzut korony, co oznacza linie potozong kilka metréw od
ptotu, na terenie kortdw. Wspomniany wyzej pomnikowy dab powinien by¢ chroniony w promieniu
przynajmniej 13 m. Tymczasem zatozone obiekty majg przebiega¢ w bezposredniej bliskosci pni drzew.
Realizacja nieskorygowanej koncepcji doprowadzi w perspektywie najdalej kilku lat do zamarcia
uszkodzonych drzew.

Podsumowanie: Zgodnie ze standardem (SODiZ), proces przygotowania inwestycji w otoczeniu drzew
jest procesem iteracyjnym, minimalizujgcym na kolejnych etapach kolizje inwestycji z drzewami.
Nalezy wykona¢ solidng waloryzujgcy inwentaryzacje (chyba, ze juz zostata wykonana), obejmujaca
rzeczywiste zasiegi koron oraz rzedne pni, a w kluczowych miejscach wykona¢ badania zasiegu korzeni.
Skorygowana koncepcja powinna zosta¢ skonsultowana z ekspertami pod katem wptywu na drzewa.
Prace budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sporzgdzonym programem ochrony drzew i pod
nadzorem dendrologicznym.

7S/ F@m&mﬁi walowde.

dr inz. Piotr Tyszko-Chmielowiec \
Ekspert arborystyczny, Prezes Zarzadu Instytutu Drzewa .\ B
Tel. 604 282 002, tyszko@instytut-drzewa.pl - .‘

Adres prywatny: Niezgoda 45/2, 55-140 Zmigréd INSTYTUT DRZEWA



